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Table UPA 3
+ pack logiciel et accessoires
Tarif pour établissements scolaires
Fraiseuse 3 axes à commande numérique

Données techniques :
Encombrements (mm) : 730 x 550 x 750
Poids (kg) : 65 Kg
Energies nécessaires : 230 V
Moteur broche :150 à 750 W
Fréquence de rotation : 8000 à 24000 tr/min
Niveau acoustique : <85 dB
Vitesse d’avance X,Y,Z : 100mm/s
Résolution X,Y,Z: 1/100ème
Transmission par vis à bille
Course axe X : 419 mm
Course axe Y : 310 mm
Course axe Z : 150 mm
Interpolation linéaire et circulaire
Liaison PC TYPE RS232 Compatible Windows 95 98 NT XP 2000

Performances particulières :
Palpeur d'outils
Gestion des butées X,Y,Z
Perçage et gravure de Circuits Imprimés
Machine silencieuse
Très grande facilité de prise en main
Sécurité Active (coup de poing arrêt d'urgence, bouton de réarmement, capot avec détection d'ouverture et verrouillage automatique)
Prise d'origine très facile en Z grâce à l'origine flottante, ou par l’utilisation des palpeurs
Compatibilité avec les fichiers HPGL, ISO standard, SOLIDWORKS, DMT , EXCELLON, GERBER, BMP, STL, DXF.
Machine livrée avec :
- Logiciel Win UPA® Pro en version monoposte (voir notre référence M0314T21),
- Logiciel Big-CI Pro® V3 en version monoposte (voir notre référence M0314T01),
- Logiciel Pro/ENGINEER® Wildfire (voir notre référence M0314T31),
- 1 étau,
- 1 plateau martyr,
- 1 équerre,
- 2 clés de serrage des outils,
- 1 clé allen,
- 1 câble de liaison UPA / PC,
- 1 câble secteur,
- 1 lot d'outils et de consommables de démarrage,
- 1 CD-Rom de formation interactive avec projets et dossiers de fabrication.
Garantie 2 an (s) 
Réf : M16T133
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Table UPA 2
Unité de Perçage et de fraisage Automatisée
Tarif pour établissements scolaires
Fraiseuse 3 axes à commande numérique


La fraiseuse UPA est une machine à commande numérique pédagogique, conçue pour des élèves par des enseignants de technologie.
- VITESSE D'USINAGE : 100 mm/s
- PALPEUR D'OUTIL INTÉGRÉ
- CAPTEURS DE FIN DE COURSE
- USINAGE 3 D
Associée au logiciel Win UPA (livré avec la machine), elle permet une approche très simple de toutes les opérations de fraisage.
Ainsi, vous réalisez en quelques clics des gravures, détourages et perçages.
La broche de 600W, la précision de la machine (1/100e mm), ainsi que l'excellente planéité du plateau, en font un outil capable de réaliser des pièces de qualité professionnelle.
Le palpeur d'outil d'une précision de 0,01 mm est intégré à la table.

Caractéristiques techniques
Puissance broche : 600W,
Vitesse broche : 8000 à 24000 tr/min,
Vitesse maximum : 100 mm/s,
Course axe X : 280 mm,
Course axe Y : 190 mm,
Course axe Z : 75 mm (ajustable en hauteur),
Usinage 3D (les 3 axes se déplacent en même temps),
Résolution : 0,01 mm,
Transmission : vis-à-bille,
3 moteurs pas-à-pas de 47 Ncm,
Encombrement (L x l x h en mm) : 730 x 560 x 520,
Poids : 47 kg,
Sécurité : coup de poing, détection de présence du capot, verrouillage automatique du capot,
Conformité aux normes CE et à la note de service "SECURITE DLC/IGEN STI".

Matériel fourni :
Etau,
Plateau martyr,
Equerre graduée,
Clé Allen,
1 lot de fraises,
10 plaques à graver,
Notice - Dossier technique - Certificat CE - Carte de garantie,

Machine livrée avec les logiciels Pro/ENGINEER® (uniquement avec les tables UPA achetées par des établissements dépendant de l'Education Nationale), Big-CI Pro® et Win UPA® Pro en version monoposte.
Garantie 2 an (s) 
Réf : M16T122
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Table UPA Vario
+ pack logiciel et accessoires
Tarif pour établissements scolaires

Fraiseuse 3 axes numérique monobloc nouvelle génération



Machine ultra silencieuse
Variateur de vitesse de broche asservie :
- pilotage de broche par le µ-processeur en temps réel
- le couple reste constant quel que soit le diamètre de l'outil et le type de matériau usiné
- l'utilisateur peut à tout moment modifier la fréquence de rotation en cours d'usinage
Pilotage de la variation de vitesse de broche (asservie) de 1000 à 25000 tr/min
Programmable en fonction de la matière sans interruption de l’usinage
Courses : 340 x 270 mm
145 mm sous nez de broche
Parties mécaniques protégées
Machine monobloc ultra silencieuse : revêtement insonorisant
Éclairage de l’outil intégré à la broche en standard
Grande accessibilité à la surface de travail
4ème axe rotatif en option (nous consulter)
Aspiration en option (nous consulter)

Caractéristiques techniques :

USINAGE :

Vitesse d'avance maxi. : 100 mm/s
Fréquence rotation broche : 1000 à 25000 tr/min
Course X : 340 mm
Course Y : 270 mm
Course Z : 140 mm
Dimension table : 420 x 300
Hauteur sous nez de broche : 145 mm
Résolution : 0,01 mm
Puissance broche : 600 W
Variateur : électronique

MÉCANIQUE :

Moteurs : 3 moteurs pas à pas de 47 Ncm
Avances (100mm/s) avec : vis-à-billes diam 12 au pas de 4 mm
Capot : polycarbonate
Dimensions (L x l x h) : 660 x 640 x 650 mm
Masse : 48 kg

ÉLECTRONIQUE :

Commande numérique intégrée
Liaison PC : Liaison série RS-232
Puissance installée : 900 W
Couple moteur : 0,47 Nm
Capteur de position : précision 0,01 mm
Palpeur d’outil : précision 0,01 mm
Interpolation : linéaire et circulaire
Sécurité : Arrêt d’urgence, Capteur sécurité capot, Verrou capot

Machine livrée avec :

- Logiciel Win UPA® Pro en version monoposte (voir notre référence M0314T21),
- Logiciel Big-CI Pro® V3 en version monoposte (voir notre référence M0314T01),
- Logiciel Pro/ENGINEER® Wildfire (voir notre référence M0314T31),
- 1 étau,
- 1 plateau martyr,
- 3 fraises (RP, RV, ST),
- 1 équerre,
- 1 pince de serrage diamètre 3,175 mm,
- 1 pince de serrage diamètre 6 mm,
- 2 clés de serrage des outils,
- 1 clé allen,
- 1 câble de liaison UPA / PC,
- 1 câble secteur,
- 1 lot d'outils et de consommables de démarrage,
- 1 CD-Rom de formation interactive avec projets et dossiers de fabrication.
 

Garantie 2 an (s) 
Réf : M16T148
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Log. BIG-CI PRO V3
Version licence établissement
Tarif pour les établissements scolaires

Bien plus qu’un logiciel de réalisation de circuits imprimés par le dessin

Big CI est un outil de conception ET de fabrication de circuits électroniques. Il est composé en réalité de deux logiciels : Schéma (conception) et Big-CI (réalisation).

Ce logiciel a été reconnu d’intérêt pédagogique par le Ministère de l’Education Nationale.

Dans sa globalité, Big-CI permet :

La réalisation de schémas structurels,

La consultation d’une base de données composants,

L’implantation et le routage automatique de circuits imprimés,

Le perçage de l’implantation,

Le détourage du boîtier qui contiendra le CI,

La fabrication complète du circuit imprimé par gravure sur cuivre.

Schéma Pro v3 est un logiciel CFAO en électronique permettant de produire des schémas théoriques structurels en vue d’une simple impression ou d’un travail ultérieur sur une platine de circuit imprimé.

La réalisation d’un schéma s’effectue globalement de la manière suivante :

Implantation des symboles,

Regroupement par fonction (facultatif),

Réalisation des connexions,

Edition/modification de la nomenclature,

Ajout de texte et dessins complémentaire,

Impression des documents (schéma, nomenclature, coût...),

Export du schéma vers le circuit imprimé.

Possibilités :
Schéma gère des projets qui sont constitués de calques, nomenclatures, listes de connexions...

Un projet est constitué d’au moins 1 calque et au maximum de 8 calques.

Chaque calque peut recevoir des symboles, des textes, des dessins additionnels et des fonctions (ensemble de symboles).

Cela permet de répartir un gros schéma sur plusieurs calques tout en permettant de réaliser des liens électriques entre les calques.

Le format des calques est laissé au choix de l’utilisateur.

Performances :
Génération de connexions simples ou de bus (ensemble de connexions dans un même câble),

Couper / copier / coller de tout ou partie d’un calque vers ce même calque, un autre calque ou un autre projet,

Copie d’une portion d’écran vers un fichier BMP,

Base de données composants complète et modifiable,

Editeur de symbole intégré,

Transfert direct vers Big-CI PRO V3.xx,

Export vers de nombreux formats…

Big-CI Pro v3 est un logiciel CFAO en électronique permettant de produire des circuits imprimés en vue d’une simple impression ou d’un usinage ultérieur sur une machine à commande numérique.Big-CI Pro v3 est un logiciel CFAO en électronique permettant de produire des circuits imprimés en vue d’une simple impression ou d’un usinage ultérieur sur une machine à commande numérique.

La réalisation d’un CI s’effectue globalement de la manière suivante :

Implantation des composants,
ou
Importation d’un schéma,

Regroupement par fonction (facultatif),

Réalisation des pistes,
ou
Routage automatique,

Edition/modification de la nomenclature,

Ajout de texte et dessins complémentaire,

Impression des documents (schéma, nomenclature, coût...),

Géneration des fichiers d’usinage vers UPA ou une NUM.

Routeur automatique, semi ou manuel,

Couper / copier / coller de tout ou partie d’un calque vers ce même calque ou un autre projet,

Copie d’une portion d’écran vers un fichier BMP,

Base de données composants complète et modifiable,

Editeur d’empreinte intégré,

Mise à jour interactive avec le schéma,

Export de l’usinage en Excellon et Gerber,

Récupération direct du fichier CI dans Gravure UPA pour fabrication complète de la platine (perçage, gravure piste et détourage de la carte).
Le logiciel BIG-CI PRO fonctionne exclusivement avec les logiciels WinUPA et WinUPA Pro.
Garantie 1 an (s) 
Réf : M0314T01LE



